
 

 

 
  

Schalltechnische Untersuchung zum Ent-
wicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee 
 
Fassung 11.07.2022 
Bericht-Nr. 22-118/a 
 
Bearbeiter: M.Sc. J. Beer 
(jonathan.beer@sieberconsult.eu) 

Auftraggeber: 
i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH 

Von-Behring-Straße 6 a 
88131 Lindau (B) 

 
Auftragnehmer: 

Sieber Consult GmbH 
Am Schönbühl 1 

88131 Lindau (B) 
 



 

 

 

Seite 2 i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH | Schalltechnische Untersuchung zum Entwicklungsgebiet  

"Biberacher Straße 86, 110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad Waldsee 

Gutachten mit 24 Seiten | Fassung vom 11.07.2022 

  
 

 

 Zusammenfassung 
  

 Die Firma i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH (Firma i+R) beabsichtigt die Entwicklung 

der Fläche mit den Fl.-Nrn. 1011/2, 1011/8, 954, 954/1 und 957. Auf den Flächen befin-

den sich derzeit Fertigungshallen der Firma Hymer. Diese sollen in Zukunft unter ande-

rem Wohnnutzungen weichen. Ein entsprechendes städtebauliches Konzept für die 

Entwicklungsfläche soll im Rahmen eines Wettbewerbes ermittelt werden. Aus diesem 

Grund sind die Nutzungen sowie deren Lage noch nicht definiert. 

Auf das Plangebiet wirken die Gewerbelärmimmissionen der westlich angrenzenden 

Erwin-Hymer-Center Bad Waldsee GmbH (EHC) sowie der nördlich angrenzenden 

Ostheimer-Akok GmbH & Co. KG (Firma Akok) auf der Fl.-Nr. 1011/7 ein. Die Gewerbe-

lärmimmissionen wurden im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung 

gemäß den Anforderungen der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm) ermittelt und bewertet. 

Die Ergebnisse der Gesamtlärmbetrachtung der Gewerbelärmimmissionen zeigen, dass 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet (WA), Mischge-

biet (MI) sowie ein Urbanes Gebiet (MU) teilweise überschritten werden. 

Die Immissionsrichtwerte für ein Urbanes Gebiet (MU) von 63 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts bzw. Mischgebiet (MI) von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden durch die 

vom EHC verursachten Gewerbelärmimmissionen im gesamten Plangebiet eingehalten. 

Die Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags und 

40 dB(A) nachts werden durch die Immissionen des EHC größtenteils eingehalten. Le-

diglich im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) wird der Immissionsrichtwert im Bereich 

der Waschanlage kleinräumig um bis zu 5 dB überschritten. Im Nachtzeitraum (22:00 

bis 6:00 Uhr) sind keine Konflikte bzgl. des EHC im Plangebiet zu erwarten. 

Aufgrund der Rückrechnung zur Bestimmung der maximal möglichen Lärmemissionen 

der Firma Akok treten um die berücksichtigte Fläche mit der Fl.-Nr. 1011/7 Überschrei-

tungen auf. Die Immissionsrichtwerte eines Urbanen Gebietes werden tagsüber bis zu 

einem Abstand von etwa 5 m und nachts bis zu einem Abstand von 48 m zur Grund-

stücksgrenze überschritten. Die Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes werden 

tagsüber bis zu einem Abstand von etwa 15 m und nachts wie beim MU bis zu einem 

Abstand von 48 m zur Grundstücksgrenze überschritten. Die Immissionsrichtwerte ei-

nes allgemeinen Wohngebietes werden tagsüber bis zu einem Abstand von etwa 41 m 

und nachts bis zu einem Abstand von 88 m zur Grundstücksgrenze überschritten. 

Aufgrund der zu erwartenden Konflikte im Plangebiet sind Maßnahmen zu ergreifen, um 

zum einen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen und zum anderen 

die angrenzenden Gewerbebetriebe in ihrem Betrieb nicht einzuschränken. 
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Anhand der Berechnungsergebnisse wurden Vorgaben zur schalltechnisch sinnvollen 

Nutzbarkeit der Entwicklungsfläche erarbeitet. Diese sind im Rahmen des Wettbewerbs 

zu berücksichtigen. 

Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde. 
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1  Situation und Aufgabenstellung 
  

 Die Firma i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH (Firma i+R) beabsichtigt die Entwicklung 

der Fläche mit den Fl.-Nrn. 1011/2, 1011/8, 954, 954/1 und 957. Auf den Flächen befin-

den sich derzeit Fertigungshallen der Firma Hymer. Diese sollen in Zukunft unter ande-

rem Wohnnutzungen weichen. Ein entsprechendes städtebauliches Konzept für die 

Entwicklungsfläche soll im Rahmen eines Wettbewerbes ermittelt werden. Aus diesem 

Grund sind die Nutzungen sowie deren Lage noch nicht definiert. 

Auf das Plangebiet wirken die Gewerbelärmimmissionen der westlich angrenzenden 

Erwin-Hymer-Center Bad Waldsee GmbH (EHC) sowie der nördlich angrenzenden 

Ostheimer-Akok GmbH & Co. KG (Firma Akok) auf der Fl.-Nr. 1011/7 ein. Die Gewerbe-

lärmimmissionen sind im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung gemäß den 

Anforderungen der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm [8]) zu er-

mitteln und zu bewerten. 

Anhand der Berechnungsergebnisse sind Vorgaben zur schalltechnisch sinnvollen 

Nutzbarkeit der Entwicklungsfläche zu erarbeiten, um unter anderem die Gewerbebe-

triebe in ihrem Betrieb durch die heranrückende Bebauung nicht einzuschränken. 

Die Sieber Consult GmbH wurde von der Firma i+R beauftragt, für das Plangebiet diese 

schalltechnische Untersuchung zu erstellen, Konfliktbereiche aufzuzeigen und notwen-

dige Maßnahmen zur Konfliktlösung vorzuschlagen. 

  

2  Verwendete Unterlagen und Informationen 
  

 [1] Lageplan (dxf-Format) 

[2] Luftbild (jpg-Format) 

[3] Startgespräch am 23.03.2022 zum Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 

110, 108/1" mit Frau Wechsel und Herr Gonjanin (Firma i+R) 

[4] E-Mails zu den Betriebsabläufen des EHC von Herr Kienzle und Herr Beller im 

Zeitraum zwischen 06.04.2022 und 14.04.2022 

[5] Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung 

[6] Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung 

[7] Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuellen Fassung 

[8] Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-

setz, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 28.08.1998, 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017, in Kraft 

getreten am 9. Juni 2017 
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[9] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgeset-

zes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) in der Fassung vom 

12.06.1990, geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 04.11.2020, in Kraft ge-

treten am 01. März 2021 

[10] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-19, Ausgabe 2019, Forschungs-

gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

[11] DIN 4109, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Juli 2016 

[12] DIN 4109, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfül-

lung der Anforderungen, Juli 2016 

[13] DIN 18005-1 vom Juli 2002 "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und 

Hinweise für die Planung" mit Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 vom Mai 1987, "Berech-

nungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 

Planung" 

[14] DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Oktober 

1999 

[15] Parkplatzlärmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Au-

tohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 

6. überarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, August 

2007 

[16] Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und 

-immissionen von Tankstellen, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geolo-

gie, von 1999 

[17] Schallpegelanalyse von Be- und Entladevorgängen mit Palettenhubwagen und 

beladener Palette bei Lkw in Logistikzentren, Fachzeitschrift "Immissions-

schutz", Ausgabe 02-2017 

[18] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last-

kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spe-

ditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche, insbe-

sondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und Ge-

ologie, von 2005 

[19] Handwerk und Wohnen – bessere Nachbarschaft durch technischen Wandel, 

Vergleichende Studie des TÜV Rheinland, 1993/2005 

[20] Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Staplern im 

praktischen Betrieb, Diplomarbeit im Studiengang Bauphysik der Fachhoch-

schule Stuttgart – Hochschule für Technik; Mark Ströhle, 07.01.2000 
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[21] Programmsystem IMMI 2021 – Software zur Berechnung von Lärm und Luft-

schadstoffen, 

WÖLFEL Monitoring Systems GmbH + Co. KG 
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3  Örtliche und betriebliche Gegebenheiten 
  

 Das Plangebiet befindet sich östlich des Erwin-Hymer-Centers (EHC) entlang der "Bi-

beracher Straße" und südlich "Beim Lindele". Östlich und südlich wird das Plangebiet 

durch bestehende Wohnbebauung abgegrenzt. Es umfasst die Grundstücke mit den 

Fl.-Nrn. 1011/2, 1011/8, 954, 954/1 und 957. 

Derzeit befinden sich Lager- und Werkhallen der Firma Hymer innerhalb des Plange-

bietes. Diese sollen abgerissen und durch andere Nutzungen wie beispielsweise Wohn-

nutzungen ersetzt werden. Hierfür wird ein entsprechender Wettbewerb ausgerichtet, 

um ein Konzept für die Entwicklungsfläche zu erarbeiten. Aus diesem Grund kann dem 

Plangebiet noch kein Schutzanspruch zugeordnet werden. Es wurde allerdings bespro-

chen, dass ein Urbanes Gebiet oder auch Mischgebiets- bzw. allgemeine Wohnge-

bietsnutzungen vorgesehen werden [3]. 

Beim EHC werden hauptsächlich Freizeitfahrzeuge und Zubehör verkauft sowie Repa-

raturen durchgeführt. Die Flächen des EHC werden aktuell umstrukturiert. So wurden 

Teile der bestehenden Hallen bereits abgerissen und werden zukünftig durch Stell-

plätze für Freizeitfahrzeuge ersetzt. Es bleiben zwei Werkstätte bestehen. 

Nördlich des Plangebietes grenzt die Firma Akok direkt an. Die Firma ist im Bereich der 

Oberflächenveredlung (Lackierung und Beflockung) tätig. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der "Biberacher Straße" befinden sich wei-

tere Gewerbebetriebe (z.B. Firma "Die moderne Hausfrau"). 

Die beschriebenen örtlichen Gegebenheiten sind im Lageplan in Kapitel 4 dargestellt. 
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4  Übersichtsplan 
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5  Beurteilungsgrundlagen 
  

 Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) [5] sind in der Bauleitplanung unter anderem 

die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz wird für die Pra-

xis durch die DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) [13] konkretisiert. 

 Den im Geltungsbereich geplanten Nutzungen werden folgende Orientierungswerte 

gemäß DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 zugeordnet: 

 
 Bauliche Nutzung Orientierungswerte nach DIN 18005-1, Beiblatt 1 in dB(A) 

tagsüber nachts 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 bzw. 40 

Mischgebiet (MI), 60 50 bzw. 45 
 

 

 Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm herangezogen werden. Die Nachtzeit beginnt um 22:00 Uhr und endet um 

6:00 Uhr. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1, Beiblatt 1 sind Zielwerte. Eine Überschreitung 

der Werte außen vor den betroffenen Wohnräumen soll vermieden werden. 

Für die Geräuschimmissionen von gewerblichen Anlagen sind die Orientierungswerte 

der DIN 18005-1 grundsätzlich verbindlich. Denn sobald die Planungen realisiert sind, 

wird die TA Lärm (z.B. bei Beschwerden, bei Erweiterung des Gewerbebetriebes oder 

bei Nutzungsänderung) herangezogen. Gemäß Ziffer 7.5 Abs. 4 der DIN 18005-1 kann 

eine Ausweisung von neuen schutzbedürftigen Gebieten ohne ausreichende Abstände 

von bestehenden gewerblichen Anlagen, Industrie- oder Gewerbegebieten zu Be-

schränkungen der gewerblichen Nutzung führen. 

In der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) sind Immissionsricht-

werte festgesetzt, die sich bei einem allgemeinen Wohngebiet (WA) bzw. Mischgebiet 

(MI) nicht von den Orientierungswerten für Gewerbelärm der DIN 18005-1 unterschei-

den. Die DIN 18005-1 behandelt das Urbane Gebiet (MU) noch nicht. In der Neuerung 

der TA Lärm im Jahr 2017 wurden Immissionsrichtwerte für das Urbane Gebiet von 

63 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts festgelegt. Im Verwaltungsvollzug werden die Im-

missionsrichtwerte wie Grenzwerte gehandhabt. 

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages (6:00 bis 22:00 Uhr) für einen Be-

urteilungszeitraum von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht (22:00 
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bis 6:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem 

die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt (TA Lärm, Ziffer 6.4). 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert tagsüber um nicht mehr als 

30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten (TA Lärm, Ziffer 6.1). 

Bei Wohngebieten (WA, WR, Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist den an-

teiligen Schall-immissionen während der Ruhezeit (Tageszeit mit erhöhter Empfindlich-

keit) ein Zuschlag von 6 dB(A) zuzurechnen. Die Ruhezeiten gelten werktags (Montag 

bis Samstag) von 6:00 bis 7:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr sowie sonntags von 

6:00 bis 9:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr (TA Lärm, Ziffer 6.5). 

  

6  Schallemissionen 
  

6.1  Betriebliche Gegebenheiten – EHC 

6.1.1  Betriebsbeschreibung 

 Die Erwin Hymer Center Bad Waldsee GmbH betreibt an ihrem Standort in der Bibera-

cher Straße 92 in Bad Waldsee das Erwin Hymer Center (EHC) inkl. einer Waschanlage 

und Werkstatt. Das EHC dient der Ausstellung, dem Verkauf und der Vermietung von 

Freizeitfahrzeugen aller Art (z.B. Reisemobile, Wohnwagen und Urban Vehicle). Zudem 

werden entsprechende Ersatzteile sowie Camping- und Freizeitzubehör im EHC ver-

kauft. Die Werkstatt dient der Reparatur inkl. Unfallreparatur von Freizeitfahrzeugen. 

Das Gelände um das EHC wird aktuell umstrukturiert und einige Hallen abgerissen, wes-

halb im vorliegenden Fall die Erweiterung bzw. Planung (siehe Lageplan unten, Stand: 

19.01.2022) berücksichtigt wird. 

Im Bereich der abgerissenen Hallen nördlich und nordwestlich des EHC sind Stellplätze 

für Freizeitfahrzeuge sowie weitere Kundenparkplätze vorgesehen. Zum bestehenden 

Kundenparkplatz mit 26 Pkw-Stellplätzen und fünf Freizeitfahrzeugstellplätzen am EHC 

kommen 44 Pkw-Stellplätze und 13 Freizeitfahrzeugstellplätze hinzu. Somit sind 

88 Stellplätze für Kunden vorgesehen. Nördlich des EHC sollen 162 Stellplätze für Frei-

zeitfahrzeuge und 18 Wartestellplätze für Freizeitfahrzeuge entstehen. Zudem entsteht 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite des EHC ein Mitarbeiterparkplatz mit 

53 Stellplätzen. Südöstlich des EHC befinden sich zehn bestehende Mitarbeiterstell-

plätze und südwestlich des EHC vier bestehende Mitarbeiterstellplätze. 

Die Kundenfrequenz am EHC lässt sich nicht genau nachvollziehen und unterliegt einer 

starken Saisonalisierung. Anhand der Kassenbewegungen können allerdings Besucher- 

und Kundenzahlen abgeschätzt werden. So gibt es vor den Urlaubszeiten an Ostern 

und Pfingsten sowie im Sommer und Herbst ein deutlich erhöhtes Aufkommen. Hierbei 

ist mit etwa 100 Fahrzeugen (etwa 250 bis 300 Personen) zu rechnen. Zu Spitzenzeiten 
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sind alle Pkw- und Freizeitfahrzeugstellplätze belegt. Im Winter ist mit deutlich weniger 

Besuchern zu rechnen. Fahrbewegungen sind auch außerhalb der regulären Öffnungs-

zeiten zu erwarten. Kunden können das Freigelände abends bis 22:00 Uhr sowie sams-

tags und sonntags zur Besichtigung betreten. Dabei stehen den Kunden die Stellplätze 

am EHC zur Verfügung. Zudem kann es vorkommen, dass je Saison bis zu zehn Fahr-

zeuge am Vorabend eines Reparaturtermines bereits auf das Gelände fahren. Hierzu 

stehen ausgewiesene Stellplätze westlich der östlichen Werkstatthalle zur Verfügung. 

Zwischen dem EHC im Süden und dem westlichen Werkstattgebäude im Norden soll 

eine Überdachung mit PV Anlage entstehen. Im Nordosten des Geländes befindet sich 

eine weitere angemietete Werkstatt. Die An- und Abfahrt zu den Werkstätten sowie auf 

den neuen Parkplatz für Freizeitfahrzeuge erfolgt über die nördliche Zufahrt. 

Derzeit werden 83 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. Hierzu zählen auch Teilzeit-

kräfte und Aushilfen. Diese fahren meist mit dem Pkw oder Fahrrad zur Arbeit und ver-

bringen die Pausen vor Ort. Der Werkstattbetrieb beschränkt sich von Montag bis Frei-

tag auf 7:00 bis 17:00 Uhr. Samstags wird ein Notdienst von 9:00 bis 14:00 Uhr ange-

boten. Sonn- und feiertags sowie nachts findet kein Betrieb in der Werkstatt statt. Die 

Arbeitszeiten im EHC und der Waschanlage belaufen sich auf 9:00 bis 18:00  Uhr von 

Montag bis Freitag. Samstags ist das EHC und die Waschanlage von 9:00 bis 14:00 Uhr 

(optional 16:00 Uhr) geöffnet. Sonntags findet für gewöhnlich kein Betrieb statt. Ledig-

lich im Rahmen der verkaufsoffenen Sonntage findet zweimal im Jahr (Frühjahr und 

Herbst) eine Verkaufsmesse von Freitag bis Sonntag 9:00 bis 18:00 Uhr statt. Nachts 

findet kein Betrieb im EHC und auf dem Gelände statt. 

In den Werkstattgebäuden finden Kfz-werkstattübliche Schleif-, Bohr- und Sägearbei-

ten statt. Zudem sind Druckluftkompressoren im Einsatz. Südlich der westlichen Werk-

statt sind kleine Abfallcontainer vorgesehen. 

Die Waschanlage wird hauptsächlich vom EHC genutzt. Private bzw. externe Kunden 

können die Waschanlage nach vorheriger Terminvereinbarung ebenfalls für Freizeit-

fahrzeuge nutzen. Die Auslastung ist dabei saisonal sehr schwankend. Zu Spitzenzeiten 

(Frühjahr/Herbst) sind insgesamt bis zu 20 Fahrzeuge am Tag zu erwarten. 

Die Anlieferung von Waren wie z.B. Zubehör, Ersatzteile oder Gasflaschen findet täglich 

mit etwa zwei bis drei Lkw während der Betriebszeiten statt. Zudem ist täglich mit ein 

bis zwei Transporterfahrten durch Paket- und Postdienste zu rechnen. Die Anlieferung 

findet im Norden des EHC-Gebäudes statt und die Entladung erfolgt per Hand oder 

Dieselstapler. Je nach Ware wird die nördliche oder westliche Zufahrt auf das Gelände 

genutzt. 
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Auf dem Gelände ist mit geringem Staplerbetrieb zu rechnen. Der Dieselstapler kommt 

hauptsächlich beim Transport von Paletten und Anliefergegenständen zum Einsatz. Pro 

Anlieferung ist der Stapler bis zu 30 Minuten in Betrieb. 

Es ist zusätzlich mit etwa 25 bis 30 Fahrten von Freizeitfahrzeugen durch Werkverkehr, 

Anlieferung und Abholung von Reparaturfahrzeugen, Anlieferung von Neufahrzeugen 

und evtl. Probefahrten im Bereich der 162 neuen Freizeitfahrzeugstellplätze zu rech-

nen. Anlieferungen und Abholungen von Freizeitfahrzeugen auf Spezial-Lkw kommen 

selten vor, da die meisten Fahrzeuge bei der Anlieferspedition abgeladen werden und 

auf Achse zum EHC-Gelände transportiert werden. 

Die Rolltore des EHC sowie der Werkstatt sind im Sommer meist geöffnet. Im Winter 

werden diese lediglich zur Ein- und Ausfahrt geöffnet. Die Dachoberlichter des EHC 

sind regelmäßig zur Lüftung geöffnet.  
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6.1.2  Lageplan – EHC 

   

 

 
  

53 Mitarbeiterparkplatz (neu) 

Erwin Hymer Center (Bestand) 

Waschanlage 

Anlieferung 

Kundenparkplatz (neu): 
44 Pkw-Stellplätze und 13 Frei-
zeitfahrzeugstellplätze 

Insgesamt 162 Stellplätze für 
Freizeitfahrzeuge 

Angemietete Werkstatt (Bestand) 

18 Wartestellplätze für Kunden  

Werkstatt (Bestand) 

Zufahrt 

maßstabslos 

N 

Kundenparkplatz (alt): 
26 Pkw-Stellplätze und fünf Frei-
zeitfahrzeugstellplätze 

zehn Mitarbeiterparkplatz (alt) 

vier Mitarbeiterparkplatz (alt) 
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6.2  Schallemissionen 

 Bei der Ermittlung der Schallemissionen des EHC und der Firma Akok werden die fol-

genden Geräuschquellen betrachtet (vgl. Eingabedaten in Anhang 1): 

− Schallabstrahlung der Gebäude (siehe Kapitel 6.2.1) 

− Pkw-Fahrverkehr auf dem Kunden- und Mitarbeiterparkplatz (siehe Kapitel 6.2.2) 

− Lkw-Fahrverkehr (siehe Kapitel 6.2.3) 

− Ladetätigkeiten (siehe Kapitel 6.2.4) 

− Staplerbetrieb (siehe Kapitel 6.2.5) 

− Firma Akok (siehe Kapitel 6.2.6) 

Die Lage und Form der zum Ansatz gebrachten Schallquellen sind im Lageplan in An-

hang 2 dargestellt. 

Es wird davon ausgegangen, dass die sonstigen Betriebsvorgänge wie z.B. Container-

Tausch und -Einwürfe als irrelevant für den Gesamtlärm zu betrachten sind. 

  

6.2.1  Schallabstrahlung der Gebäude 

 Auf dem Gelände des EHC werden die Werkstätte sowie das Tor der Waschanlage als 

relevante Lärmquellen berücksichtigt. Das Tor der Waschanlage wird als geöffnet an-

genommen. Vom EHC selbst ist mit keinen Lärmimmissionen zu rechnen, da hier ledig-

lich Freizeitfahrzeuge und deren Zubehör ausgestellt und verkauft werden.  

 
 Tätigkeit, Schallquelle Schallleistungspegel [Referenz] Einwirkdauer/Vorgänge 

 Werkstatt Nord LP
 = 75,0 dB(A) (Kfz-Werkstatt [19]) 10 Stunden 

(7-20 Uhr: 10 h) 

 Werkstatt Nordost LP
 = 75,0 dB(A) (Kfz-Werkstatt [19]) 10 Stunden 

(7-20 Uhr: 10 h) 

 EHC Waschanlage Tor LW
 = 99,0 dB(A) [16]; Torfläche: 5,50 m x 

5,50 m = 30,25 m² LW'' = 84,2 dB(A) 

6 Stunden (20 Fahrzeuge ge-

samt, 3-4 Fahrzeuge pro 

Stunde) 

(7-20 Uhr: 6 Stunden) 

 

 
Für die schalltechnisch relevanten umschließenden Bauteile liegen keine Angaben vor.  

Aus diesem Grund werden niedrige bewertete Schalldämmmaße für eine Abschätzung 

auf der sicheren Seite berücksichtigt. Dieser Ansatz wird so gewählt, dass Fenster und 

Türen nicht gesondert betrachtet werden.  



 

 

 

Seite 16 i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH | Schalltechnische Untersuchung zum Entwicklungsgebiet  

"Biberacher Straße 86, 110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad Waldsee 

Gutachten mit 24 Seiten | Fassung vom 11.07.2022 

  
 

− Fassaden: R'W = 35 dB(A) 

− Dach: R'W = 20 dB(A) 

− Tore geöffnet: R'W = 0 dB(A)  

  

6.2.2  Pkw-Fahrverkehr auf dem Kunden- und Mitarbeiterparkplatz 

 Die Berechnung der Schallemissionen der Parkplätze für Mitarbeiter und Kunden erfolgt 

gemäß der Parkplatzlärmstudie [15]. Hierbei werden zudem die Bewegungen auf den 

neuen Freizeitfahrzeugstellplätzen berücksichtigt. 

Bei den Mitarbeiterparkplätzen wird davon ausgegangen, dass jeder Mitarbeiter mit 

dem Pkw vor Beginn anfährt sowie nach Schichtende abfährt und alle Stellplätze belegt 

sind. Manche Parkplätze werden als "Normalfall" und andere als "Sonderfall" betrach-

tet. Beim "Sonderfall" sind die Fahrwege gemäß der Parkplatzlärmstudie getrennt vom 

Parkplatz zu betrachten. Es werden folgende Bewegungshäufigkeiten und resultie-

rende Schallleistungspegel berücksichtigt: 

− Mitarbeiterparkplatz (West) (53 Stellplätze):  

− 106 Bewegungen (0,154 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) außerhalb der 

Ruhezeit 

− LW
 = 80,2 dB(A) außerhalb der Ruhezeit 

− Normalfall 

− Mitarbeiterparkplatz (Südwest) (vier Stellplätze):  

− 8 Bewegungen (0,154 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) außerhalb der Ru-

hezeit 

− LW
 = 64,9 dB(A) außerhalb der Ruhezeit 

− Sonderfall 

− Mitarbeiterparkplatz (Südost) (zehn Stellplätze):  

− 20 Bewegungen (0,154 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) außerhalb der 

Ruhezeit 

− LW
 = 68,9 dB(A) außerhalb der Ruhezeit 

− Sonderfall 

− Kundenparkplatz (88 Stellplätze):  

− 100 Bewegungen (0,087 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) außerhalb der 

Ruhezeit und zehn Bewegungen (0,038 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) 

innerhalb der Ruhezeit 
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− LW
 = 75,8 dB(A) außerhalb der Ruhezeit und LW

 = 72,2 dB(A) innerhalb der Ruhe-

zeit 

− Sonderfall (getrenntes Verfahren, da 20 % 3,5 t Freizeitfahrzeuge für den Fahr-

weg angenommen werden. 

− Freizeitfahrzeugparkplatz (162 Stellplätze):  

− 50 Bewegungen (0,024 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) außerhalb der 

Ruhezeit 

− LW
 = 78,4 dB(A) außerhalb der Ruhezeit 

− Normalfall 

− Wartestellplätze (18 Stellplätze):  

− Sechs Bewegungen (0,024 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) außerhalb 

der Ruhezeit und zehn Bewegungen (0,556 Bewegungen pro Stellplatz und 

Stunde) nachts 

− LW
 = 65,7 dB(A) außerhalb der Ruhezeit und LW

 = 79,4 dB(A) nachts 

− Normalfall 

In den Schallleistungspegeln sind die Zuschläge KPA (Zuschlag für die Parkplatzart) von 

0 dB(A) und KI (Zuschlag für die Impulshaltigkeit) von 4 dB(A) enthalten. Die Fahrgassen 

sind asphaltiert. 

Die Emissionshöhe des Parkplatzes beträgt 0,50 m. 

 Die Zufahrten zu den bzw. die Fahrwege der Parkplätze, welche als Sonderfall einge-

stuft werden, werden gemäß RLS-19 [9] berechnet. Es wird eine Geschwindigkeit von 

30 km/h zugrunde gelegt. 

− Mitarbeiterparkplatz (Südwest, 0,62 Bewegungen pro Stunde außerhalb der Ruhe-

zeit): Lw' = 47,6 dB(A) 

− Mitarbeiterparkplatz (Südost, 1,54 Bewegungen pro Stunde außerhalb der Ruhezeit): 

Lw' = 51,6 dB(A)) 

− Kundenparkplatz (7,66 Bewegungen pro Stunde außerhalb der Ruhezeit und 

3,33 Bewegungen innerhalb der Ruhezeit mit jeweils 20 % leichten Lkw): 

Lw' = 61,1 dB(A) außerhalb der Ruhezeit und Lw' = 57,5 dB(A) nachts 

  

6.2.3  Lkw-Fahrverkehr 

 Für den Lkw-Fahrweg (40 t) wird eine Linienschallquelle berücksichtigt. Auf solchen 

Fahrstrecken mit einer typischen Geschwindigkeit von < 30 km/h ist gemäß der Studie 
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des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie [18] ein mittlerer längenbezo-

gener Schallleistungspegel bezogen auf einen Lkw/h von Lw' = 63,0 dB(A) zu berück-

sichtigen. Aufgrund der Größe und des Zuschnitts der Fläche sind Rangiervorgänge 

nicht zu erwarten. 

Die Anlieferungen finden teilweise im Norden des EHC und vor der nördlichen Werkstatt 

statt. Für eine Abschätzung auf der sicheren Seite werden sowohl für westliche Einfahrt 

das EHC als auch der nördlichen Einfahrt zur Werkstatt jeweils zehn Lkw-Fahrbewe-

gungen (fünf An- und fünf Abfahrten) angenommen. 

Der Spitzenpegel von LWmax
 = 108,0 dB(A) wird durch die Betriebsbremsen des Lkws be-

stimmt. 

Die Emissionshöhe wird auf 0,50 m gesetzt. 

  

6.2.4  Ladetätigkeiten 

 Für die Ladetätigkeiten im Norden und Süden des EHC Geländes wird jeweils eine 

Punktschallquelle mit einem Schallleistungspegel von LW,1h
 = 73,8 dB(A) zzgl. eines Im-

pulszuschlages KI von 10,2 dB angesetzt [17]. Es wird davon ausgegangen, dass jeder 

Lkw mit 15 Paletten oder Rollcontainern beladen ist. 

Die Emissionshöhe wird auf 1,50 m gesetzt. 

6.2.5  Staplerbetrieb 

 Für den dieselgetriebenen Stapler wird ein Schallleistungspegel von LW
 = 100,0 dB(A) 

[20] angenommen. Dieser ist außerhalb der Ruhezeit für drei Stunden auf dem gesam-

ten Gelände im Einsatz. 

Die Emissionshöhe wird auf 1,00 m gesetzt. 

  

6.2.6  Firma Akok 

 Die Firma Akok hat nach mehrmaligem Kontaktversuch keine Angaben zu ihrem Betrieb 

gemacht. Aus Mangel an Informationen zu den Betriebsvorgängen der Firma Akok, wer-

den die Emissionen pauschal berücksichtigt. 

Für die Ermittlung der Lärmeinwirkungen eines Gewerbegebietes können im Allgemei-

nen folgende Erkenntnisquellen herangezogen werden: 

− bestehende rechtskräftige Bebauungspläne 

− bau- oder immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 
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Anhaltspunkte liefern auch 

− Messungen der gewerblichen Geräuscheinwirkungen im Geltungsbereich des neuen 

Bebauungsplanes 

− Betriebsbefragungen und detaillierte Berechnung der schalltechnischen Auswirkun-

gen jedes einzelnen vorhandenen/bestehenden Betriebes 

− Typisierte rechnerische Berücksichtigung der vorhandenen Betriebe auf Grund der 

Gebietsart und/oder auf Grund der Betriebsart 

− Rückrechnung auf die zulässige Schallabstrahlung der Betriebe vor dem Hintergrund 

der vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen im Bestand 

Ein Bebauungsplan liegt für das Gewerbegebiet nicht vor. In den Baugenehmigungen 

sind Auflagen zum Schallschutz nicht oder nur in allgemeiner Form durch einen Verweis 

auf die TA Lärm enthalten. Betriebsleiterwohnungen existieren im Gewerbegebiet nicht. 

Schallmessungen im Plangebiet wurden nicht durchgeführt, da diese Messungen nur 

Momentaufnahmen liefern und somit ausschließlich orientierend herangezogen werden 

können. Erweiterungsabsichten von Betrieben werden bei diesem Ansatz ebenfalls 

nicht berücksichtigt. 

Im hier vorliegenden Fall werden die Geräuscheinwirkungen der bestehenden Firma 

Akok über die Gebietsart und die Rückrechnung vor dem Hintergrund der vorhandenen 

schutzbedürftigen Nutzungen im Bestand ermittelt. 

Nach DIN 18005-1 kann für Gewerbegebiete (GE) ohne Emissionsbegrenzungen ein flä-

chenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² tags und nachts angesetzt wer-

den. Für den Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) ist dies im vorliegenden Fall jedoch 

ein zu hoch angesetzter Wert, da die Lärmemissionen der Firma Akok bereits durch 

bestehende schutzbedürftige Nutzungen im Bereich des Plangebietes (z.B. Wohnnut-

zungen, vgl. Kapitel 3) beschränkt werden. Auch im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) 

sind rechnerisch abweichende flächenbezogene Schallleistungspegel möglich. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die Firma Akok aufgrund der sonstigen Vorbelastung 

die Immissionsrichtwerte nicht allein ausschöpft. Aus diesem Grund werden die um 3 dB 

reduzierten Immissionsrichtwerte herangezogen. Als maßgebliche Einwirkorte werden 

die bestehenden Nutzungen auf den Fl.-Nrn. 954 (GE, keine Nachtnutzung), 1011/3 (GE, 

keine Nachtnutzung), 1014/2 (GE, Gemengelage mit Nachtnutzung) und 998 (WA) be-

rücksichtigt. 

Vor diesem Hintergrund (Einhaltung von 3 dB reduzierten Immissionsrichtwerten an den 

zum Gewerbegebiet nächstgelegenen Einwirkorten) wurde unter Rückrechnung die zu-

lässige Schallabstrahlung der Firma Akok während des Tageszeitraum (6:00 bis 
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22:00 Uhr) und des Nachtzeitraumes (22:00 bis 6:00 Uhr) berechnet. Mit folgenden flä-

chenbezogenen Schallleistungspegeln werden die reduzierten Immissionsrichtwerte 

an der westlich des Gewerbegebietes angrenzenden Bebauung eingehalten: 

− Fl.-Nrn. 1011/7 (Firma Akok): 63 dB(A)/m² tags und 58 dB(A)/m² nachts 

Diese flächenbezogenen Schallleistungspegel werden als Emissionsquelle (Flächen-

schallquelle mit einer relativen Höhe von 2,00 m) bei der Berechnung der Beurteilungs-

pegel im Plangebiet angesetzt. 

  

6.3  Berechnung der Schallimmissionen 

 Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt gemäß Ziffer 7.5 der DIN 18005-1 nach 

TA Lärm [8] in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Aus-

breitung im Freien) [14]. 

Es werden alle unter Kapitel 6.2 genannten Schallquellen in das Schallausbreitungsbe-

rechnungsprogramm [21] eingegeben. Dabei werden Lage und Form der Schallquellen 

(Punkt-, Linien- bzw. Flächenschallquelle) erfasst. Weiterhin werden die Lage der ge-

planten Wohnbebauung, reflektierende und abschirmende Gebäudefassaden sowie die 

topografische Situation berücksichtigt. 

In der DIN ISO 9613-2 wird ein auf alle Schallquellen anwendbares, einheitliches Ver-

fahren für die Berechnung der Schallausbreitung im Freien angegeben. Der darin zu 

bestimmende Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW) (Wind weht von der Quelle zum Immissi-

onspunkt) berücksichtigt die Richtwirkungskorrektur DC und die Dämpfung auf Grund 

der geometrischen Ausbreitung Adiv, durch Luftabsorption Aatm (10 °C, 70 % rel. Luft-

feuchtigkeit), durch Bodendämpfung Agr (hier: alternatives Verfahren mit frequenzun-

abhängiger Berechnung vgl. DIN ISO 9613-2 Ziffer 7.3.2), durch Abschirmung Abar sowie 

auf Grund sonstiger Effekte Amisc. Der Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW) wird gemäß fol-

gender Beziehung ermittelt: 

LAT (DW)
 = LW

 + DC
 – Adiv

 – Aatm
 – Agr

 – Abar
 – Amisc 

Des Weiteren ist gemäß TA Lärm die meteorologische Korrektur Cmet nach 

DIN ISO 9613-2 zu berücksichtigen. Zur Ermittlung dieser Korrektur ist neben dem Ab-

stand zwischen der Schallquelle und dem Immissionspunkt auch die Konstante C0 (Fak-

tor für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten) erforderlich. 

Im vorliegenden Fall wird der Wert für die meteorologische Korrektur Cmet
 = 0 dB ge-

setzt. Die berechneten Pegel sind somit "Mitwind-Mittelungspegel". 
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Bei der Berechnung der Schallimmissionen des Spitzenpegels wird der Spitzenschall-

druckpegel gemäß dem oben genannten Verfahren in der Umgebung bestimmt und zur 

Beurteilung herangezogen (vgl. TA Lärm Ziffer A.2.3.5). 

Bei der Spitzenpegelbetrachtung während der Nachtzeit wird als lautestes Einzelereig-

nis das Geräusch beim Schließen von Türen auf dem Parkplatz angenommen. Bei An-

satz dieses maximalen Pegels ergibt sich gemäß der Parkplatzlärmstudie [15] ein erfor-

derlicher Mindestabstand zwischen dem Rand des Parkplatzes und dem nächstgele-

genen Immissionspunkte von 15 m zur Bebauung in einem Mischgebiet (MI) und von 

28 m zur Bebauung in einem allgemeinen Wohngebiet (WA). 

Es wurden die Beurteilungspegel im Plangebiet für das 1. Obergeschoss (relative Höhe: 

5,60 m) berechnet. Es wurden die Beurteilungspegel des EHC sowie der Firma Akok 

separat berechnet (Anhang 3 und Anhang 4) und anschließend die Beurteilungspegel 

energetisch addiert (Anhang 5), um die Reflektion des Gebäudes der Firma Akok ent-

sprechend zu berücksichtigen bzw. nicht zu berücksichtigen. Die Beurteilungspegel 

sind in den Anhängen 3 bis 5 in Form von farbigen Rasterlärmkarten für den Tages- und 

Nachtzeitraum dargestellt. 

 

6.4  Bewertung 

 Die Ergebnisse der Gesamtlärmbetrachtung der Gewerbelärmimmissionen in Anhang 5 

zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet 

(WA), Mischgebiet (MI) sowie ein Urbanes Gebiet (MU) teilweise überschritten werden 

(vgl. Anhang 5). 

Die Immissionsrichtwerte für ein Urbanes Gebiet (MU) von 63 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts bzw. Mischgebiet (MI) von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden durch die 

vom EHC verursachten Gewerbelärmimmissionen im gesamten Plangebiet eingehalten. 

Die Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags und 

40 dB(A) nachts werden durch die Immissionen des EHC größtenteils eingehalten. Le-

diglich im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) wird der Immissionsrichtwert im Bereich 

der Waschanlage kleinräumig um bis zu 5 dB überschritten. Im Nachtzeitraum (22:00 

bis 6:00 Uhr) sind keine Konflikte bzgl. des EHC im Plangebiet zu erwarten (vgl. An-

hang 3). 

Aufgrund der Rückrechnung zur Bestimmung der maximal möglichen Lärmemissionen 

der Firma Akok treten um die berücksichtigte Fläche mit der Fl.-Nr. 1011/7 Überschrei-

tungen auf (vgl. Anhang 4). Die Immissionsrichtwerte eines Urbanen Gebietes werden 

tagsüber bis zu einem Abstand von etwa 5 m und nachts bis zu einem Abstand von 

48 m zur Grundstücksgrenze überschritten. Die Immissionsrichtwerte eines Mischge-

bietes werden tagsüber bis zu einem Abstand von etwa 15 m und nachts wie beim MU 



 

 

 

Seite 22 i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH | Schalltechnische Untersuchung zum Entwicklungsgebiet  

"Biberacher Straße 86, 110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad Waldsee 

Gutachten mit 24 Seiten | Fassung vom 11.07.2022 

  
 

bis zu einem Abstand von 48 m zur Grundstücksgrenze überschritten. Die Immissions-

richtwerte eines allgemeinen Wohngebietes werden tagsüber bis zu einem Abstand 

von etwa 41 m und nachts bis zu einem Abstand von 88 m zur Grundstücksgrenze über-

schritten. 

Aufgrund der zu erwartenden Konflikte im Plangebiet sind Maßnahmen zu ergreifen, um 

zum einen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen und zum anderen 

die angrenzenden Gewerbebetriebe in ihrem Betrieb nicht einzuschränken. 

Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde. 

  

7  Qualität der Prognose 
  

 Die Prognoseberechnungen erfolgen mit auf der sicheren Seite liegenden Ansätzen für 

die Schallemissionen der Betriebsvorgänge auf dem EHC-Gelände und bei der Firma 

Akok. Die ermittelten Beurteilungspegel stellen die maximal zu erwartenden Geräusch-

belastungen auf Grundlage der vorliegenden Planungen und Angaben dar. 

  

8  Konfliktlösung 
  

 Die Konfliktlösung bezüglich der Überschreitungen durch die Gewerbelärmimmissionen 

der umliegenden Gewerbebetriebe ist aufgrund der Anforderungen der TA Lärm sehr 

restriktiv. Demnach dürfen im Überschreitungsbereich keine neuen Einwirkorte im 

Sinne der TA Lärm entstehen. Ein Einwirkort definiert sich demnach als ein (Mess-) 

Punkt "0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am 

stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109 [11]". 

Daher ist mit einer entsprechenden Bebauung bzw. den schutzbedürftigen Räumen bis 

außerhalb des Überschreitungsbereiches abzurücken oder es sind entweder vor den 

schutzbedürftigen Räumen verglaste Vorbauten (z.B. vorgehängte Fassaden, Loggien, 

Wintergärten, Laubengänge) vorzusehen oder Fenster von schutzbedürftigen Räumen 

als feststehende Fenster auszuführen. Wenn keine weitere öffenbare Fensteröffnung 

vorhanden ist, sind diese Räume ersatzweise mit aktiven lüftungstechnischen Anlagen 

zu versehen, die einen zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Min-

destluftwechsel sicherstellen. 

In einem iterativen Prozess wurde eine aktive Lärmschutzmaßnahme (z.B. Gebäuderie-

gel oder Lärmschutzwand) ermittelt, um die Ausbreitung der Lärmimmissionen des 

Grundstücks der Firma Akok zu schwächen. Hierbei wurde ein Lärmschutzmaßnahme 

mit einer Höhe von 8,00 m ermittelt. Es wurden beispielhafte Berechnungen mit einer 
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Lärmschutzwand, einem L-Gebäuderiegel, zwei Gebäuderiegeln und mehreren, kleine-

ren Gebäuden durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den Anhängen 6 bis 9 in farbigen 

Rasterlärmkarten dargestellt. Durch die Maßnahmen wird der Konflikt bis auf kleinräu-

mige Überschreitungen für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gelöst. Auf der zum Ge-

werbegebiet gerichteten Fassadenseite der Lärmschutzmaßnahme dürfen keine neuen 

Einwirkorte entstehen. Die Bestimmung der abschließenden Lage und Dimensionierung 

kann allerdings erst nach Ausarbeitung und Entscheidung des Konzeptes erfolgen. Bei 

den Lärmschutzmaßnahmen in den Anhängen 6 bis 9 handelt es sich um lärmoptimierte 

Beispiele. Diese dienen lediglich zur Orientierung für den Wettbewerb. 

  

9  Vorschläge für die Wettbewerbsvorgaben 
  

 Im Wettbewerb zum Entwicklungsgebiet sind Vorkehrungen zum Schutz gegen schäd-

liche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG zu berücksichtigen. Es wird folgende 

Vorgaben vorgeschlagen: 

1) Die jeweilige Nutzung und deren Schutzanspruch muss klar definiert und abge-

grenzt sein. 

2) Innerhalb der Überschreitungsbereiche sind keine neuen Einwirkorte zu schaf-

fen. Hierfür kann mit der entsprechenden Nutzung abgerückt werden. Alterna-

tiv sind entweder vor den schutzbedürftigen Räumen verglaste Vorbauten (z.B. 

vorgehängte Fassaden, Loggien, Wintergärten, Laubengänge) vorzusehen oder 

Fenster von schutzbedürftigen Räumen als feststehende Fenster auszuführen. 

Wenn keine weitere öffenbare Fensteröffnung vorhanden ist, sind diese Räume 

ersatzweise mit aktiven lüftungstechnischen Anlagen zu versehen, die einen 

zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel 

sicherstellen. 

3) Es kann eine aktive Lärmschutzmaßnahme (z.B. Gebäuderiegel, Lärmschutz-

wand) mit einer Höhe von mindestens 8,00 m errichtet werden. Abschließende 

Lage und Dimensionierung der Maßnahme erfolgt nach Auswahl des Konzep-

tes. 
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10  Anhang 
  

 − Anhang 1: Liste der Eingabedaten, Schallquellen 

− Anhang 2: Lageplan mit Untersuchungsgebiet und Schallquellen 

− Anhang 3: Rasterlärmkarten der Gewerbelärmimmissionen - EHC 

− Anhang 4: Rasterlärmkarten der Gewerbelärmimmissionen – Firma Akok 

− Anhang 5: Rasterlärmkarten der Gewerbelärmimmissionen - Gesamtlärm 

− Anhang 6: Rasterlärmkarten der Gewerbelärmimmissionen mit Lärmschutzmaß-

nahme - Firma Akok 

− Anhang 7: Rasterlärmkarten der Gewerbelärmimmissionen mit L-Gebäuderiegel - 

Firma Akok 

− Anhang 8: Rasterlärmkarten der Gewerbelärmimmissionen mit zwei Gebäuderiegel - 

Firma Akok 

− Anhang 9: Rasterlärmkarten der Gewerbelärmimmissionen mit mehreren Gebäuden 

- Firma Akok 
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Anhang 1: Liste der Eingabedaten, Schallquellen 
 

 
EHC 
 
Straße /RLS-19 (3)  Hymer  

SR19001  Bezeichnung  Pkw-Fahrbewegungen (MP SW)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  4    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  8.18  Tag  47.64  -  -  56.77  47.64  

  Länge /m (2D)  8.18  Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

  Fläche /m²  ---  Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  3.30  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0.00  

      d/m(Emissionslinie)  0.00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  0.62  0.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    47.64  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0.00  0.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    -99.00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  0.00  0.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            1.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.6  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            0.0  
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.6  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

SR19002  Bezeichnung  Pkw-Fahrbewegungen (MP SO)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  10    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  73.37  Tag  51.60  -  -  70.25  51.60  

  Länge /m (2D)  73.37  Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

  Fläche /m²  ---  Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  1.29  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0.00  

      d/m(Emissionslinie)  0.00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  1.54  0.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    51.60  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0.00  0.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    -99.00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  0.00  0.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            1.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  51.6  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            0.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  51.6  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    
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  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  

SR19003  Bezeichnung  Pkw-Bewegungen (Kunden)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  13    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  150.82  Tag  61.07  -  -  82.85  61.07  

  Länge /m (2D)  150.82  Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

  Fläche /m²  ---  Ruhe  57.45  -  -  79.24  57.45  

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  0.00  

      d/m(Emissionslinie)  0.00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Tag  -  7.66  20.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    61.07  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Nacht  -  0.00  0.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    -99.00  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  p1 /%  p2 /%  p Motor      

  Ruhe  -  3.33  20.00  0.00  0.00      

      DSD PKW /dB  
DSD LKW (1) 

/dB  
DSD LKW (2) /dB  

DSD Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      DLN PKW /dB  
DLN LKW (1) 

/dB  
DLN LKW (2) /dB  

DLN Motorrad 
/dB  

    

      0.00  0.00  0.00  0.00      

      v PKW /Kfz/h  v LKW (1) /Kfz/h  v LKW (2) /Kfz/h  
v Motorrad 

/Kfz/h  
    

    -  30.00  30.00  30.00  30.00    57.45  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            1.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  57.5  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  61.1  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  57.5  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            0.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  57.5  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  61.1  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  57.5  1.00  2.00000  -9.03    

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  
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Parkplatzlärmstudie (6)  Hymer  

PRKL001  Bezeichnung  Mitarbeiterparkplatz (neu W)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Lw (Tag) /dB(A)  80.23  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  153.64  Lw (Ruhe) /dB(A)  -  

  Länge /m (2D)  153.62  Lw" (Tag) /dB(A)  48.88  

  Fläche /m²  1364.78  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  -  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  53.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.15  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  97.5  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            48.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  48.9  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            48.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  48.9  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    

PRKL002  Bezeichnung  Mitarbeiterparkplatz (SW)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Lw (Tag) /dB(A)  64.90  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  29.82  Lw (Ruhe) /dB(A)  -  

  Länge /m (2D)  29.81  Lw" (Tag) /dB(A)  48.00  

  Fläche /m²  48.90  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  -  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki* /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  4.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.15  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
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  TA Lärm (2017)  97.5  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            47.1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  48.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            47.1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  48.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    

PRKL003  Bezeichnung  Mitarbeiterparkplatz (SO)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Lw (Tag) /dB(A)  68.88  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  60.55  Lw (Ruhe) /dB(A)  -  

  Länge /m (2D)  60.55  Lw" (Tag) /dB(A)  47.72  

  Fläche /m²  130.56  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  -  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki* /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  10.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.15  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  97.5  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            46.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.7  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            46.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  47.7  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    

PRKL004  Bezeichnung  Kundenparkplatz  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Lw (Tag) /dB(A)  75.84  

  Knotenzahl  28  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  313.60  Lw (Ruhe) /dB(A)  72.24  

  Länge /m (2D)  313.60  Lw" (Tag) /dB(A)  40.98  
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  Fläche /m²  ---  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  37.38  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki* /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  88.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.09  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.04  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            41.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  37.4  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  41.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  37.4  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            40.5  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  37.4  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  41.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  37.4  1.00  2.00000  -9.03    

PRKL005  Bezeichnung  Freizeitfahrzeugestellplätze (neu)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Lw (Tag) /dB(A)  78.36  

  Knotenzahl  34  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  506.84  Lw (Ruhe) /dB(A)  -  

  Länge /m (2D)  506.82  Lw" (Tag) /dB(A)  38.72  

  Fläche /m²  9199.29  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  -  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  162.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.02  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  97.5  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            37.8  
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  38.7  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            37.8  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  38.7  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    

PRKL006  Bezeichnung  Wartestellplätze  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  Lw (Tag) /dB(A)  65.74  

  Knotenzahl  7  Lw (Nacht) /dB(A)  79.39  

  Länge /m  153.79  Lw (Ruhe) /dB(A)  -  

  Länge /m (2D)  153.78  Lw" (Tag) /dB(A)  35.45  

  Fläche /m²  1067.96  Lw" (Nacht) /dB(A)  49.10  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  -  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen  

      B  18.00  

      f  1.00  

      N (Tag)  0.02  

      N (Nacht)  0.56  

      N (Ruhe)  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  97.5  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            34.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  35.5  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht 49.1 1.00 1.00000 0.00 49.1 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            34.6  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  35.5  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht 49.1 1.00 1.00000 0.00 49.1 

 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (3)  Hymer  

EZQi001  Bezeichnung  Anlieferung (Nord)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  73.80  -  -  73.80    
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      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  10.2  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            90.7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  73.8  75.00  1.00000  16.91    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            90.7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  73.8  75.00  1.00000  16.91    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00    

EZQi002  Bezeichnung  Anlieferung (Süd)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  73.80  -  -  73.80    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  10.2  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            90.7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  73.8  75.00  1.00000  16.91    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            90.7  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  73.8  75.00  1.00000  16.91    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00    

EZQi003  Bezeichnung  Container  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  -99.00  -  -  -99.00    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            -97.1  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  -  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -3.03    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            -  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  -  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  -  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  -  1.00  2.00000  -9.03    

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (2)  Hymer  

LIQi001  Bezeichnung  Lkw-Fahrbewegung (West)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  12  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  80.60  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  80.60  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  82.06  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  82.06  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  82.06  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  10.00  1.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  10.00  1.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  0.00  2.00000  -99.00    

LIQi002  Bezeichnung  Lkw-Fahrbewegung (Nord)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  3  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  57.37  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  57.36  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  80.59  63.00  

      Nacht  63.00  -  -  80.59  63.00  

      Ruhe  63.00  -  -  80.59  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  
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  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  10.00  1.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            61.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  10.00  1.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  0.00  2.00000  -99.00    

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (20)  Hymer  

FLQi001  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND1  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  126.96  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  112.96  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  395.35    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  65.97  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  65.97  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  65.97  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi002  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND2  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  26.23  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  12.23  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  42.82    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  56.32  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  56.32  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  56.32  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                
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  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi003  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND3  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  43.04  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  29.04  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  101.64    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  60.07  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  60.07  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  60.07  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi004  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND4  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  18.94  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  4.94  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  17.29    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  52.38  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  52.38  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  52.38  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    
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          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi005  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND5  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  88.61  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  74.60  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  261.09    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  64.17  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  64.17  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  64.17  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi006  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND6  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  64.56  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  50.56  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  176.96    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  62.48  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  62.48  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  62.48  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    
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  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi007  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND7  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  108.78  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  94.76  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  331.64    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  64.79  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  64.79  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  64.79  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi007 /1  Bezeichnung  Tor (Werkstatt NW)  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

(FLQi067)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  22.00  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  11.00  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  30.25    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  -  -  89.81  75.00  

      Nacht  75.00  -  -  89.81  75.00  

      Ruhe  75.00  -  -  89.81  75.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  75.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  75.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  75.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            73.0  
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  75.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  75.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  75.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi008  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND8  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  26.05  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  12.05  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  42.16    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  56.25  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  56.25  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  56.25  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi009  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND9  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  123.80  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  109.80  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  384.30    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  65.85  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  65.85  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  65.85  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    
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FLQi010  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/WAND10  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  78.19  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  64.19  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  224.67    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  63.52  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  63.52  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  63.52  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi011  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) N/DACH  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  11  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  282.58  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  282.56  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  3009.51    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  89.78  55.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  89.78  55.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  89.78  55.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            53.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            53.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi012  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) NO/WAND1  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  
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  Länge /m  75.50  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  61.46  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  215.13    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  63.33  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  63.33  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  63.33  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi013  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) NO/WAND2  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  95.44  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  81.43  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  285.01    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  64.55  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  64.55  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  64.55  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi014  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) NO/WAND3  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  75.36  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  61.36  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  214.76    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  
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      Tag  75.00  35.00  -  63.32  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  63.32  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  63.32  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi015  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) NO/WAND4  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  95.42  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  81.42  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  284.96    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  35.00  -  64.55  40.00  

      Nacht  75.00  35.00  -  64.55  40.00  

      Ruhe  75.00  35.00  -  64.55  40.00  

      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            38.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  40.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  40.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  40.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi016  Bezeichnung  Werkstatt (Hymer) NO/DACH  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  142.86  Emission ist  Innenpegel (Lp)  

  Länge /m (2D)  142.84  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  1250.00    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  75.00  20.00  -  85.97  55.00  

      Nacht  75.00  20.00  -  85.97  55.00  

      Ruhe  75.00  20.00  -  85.97  55.00  
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      C(diffus) /dB  EN 12354-4; B.1-5:     0.0  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            53.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            53.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  55.0  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  55.0  1.00  10.00000  -2.04    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  55.0  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi018  Bezeichnung  Staplerbetrieb  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

  Knotenzahl  26  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  691.66  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  691.65  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  11250.74    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  100.00  -  -  100.00  59.49  

      Nacht  100.00  -  -  100.00  59.49  

      Ruhe  100.00  -  -  100.00  59.49  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            52.2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  59.5  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  59.5  1.00  3.00000  -7.27    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  59.5  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            52.2  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  59.5  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  59.5  1.00  3.00000  -7.27    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  59.5  0.00  2.00000  -99.00    

FLQi063 /1  Bezeichnung  Tor (Waschanlage)  Wirkradius /m  99999.00  

Öffnung  Gruppe  Hymer  D0  0.00  

(FLQi068)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  22.00  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  11.00  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  30.25    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  99.00  -  -  99.00  84.19  

      Nacht  99.00  -  -  99.00  84.19  

      Ruhe  99.00  -  -  99.00  84.19  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  
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  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            79.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  84.2  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  84.2  1.00  6.00000  -4.26    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  84.2  0.00  2.00000  -99.00    

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            79.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  84.2  0.00  1.00000  -99.00    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  84.2  1.00  6.00000  -4.26    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  84.2  0.00  2.00000  -99.00    

 
Firma Akok 
 
Flächen-SQ /ISO 9613 (1)  AKOK  

FLQi066  Bezeichnung  Firma AKOK  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  AKOK  D0  0.00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  212.39  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  212.38  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2566.01    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  63.00  -  -  97.09  63.00  

      Nacht  58.00  -  -  92.09  58.00  

      Ruhe  63.00  -  -  97.09  63.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            64.9  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -6.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  2.00000  -3.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  58.0  1.00  1.00000  0.00  58.0  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:                

  

  Werktag (6h-22h)  16.00            63.0  

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00  Ruhe  63.0  1.00  1.00000  -12.04    

          Werktag (7h-20h)  13.00  Tag  63.0  1.00  13.00000  -0.90    

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  2.00000  -9.03    

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00  Tag  63.0  1.00  9.00000  -2.50    

          So, RZ(13h-15h)  2.00  Ruhe  63.0  1.00  2.00000  -9.03    

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  58.0  1.00  1.00000  0.00  58.0  
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Anhang 2: Lageplan mit Untersuchungsgebiet und 
Schallquellen
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Fassung vom 11.07.2022

IMMI 2021



Legende

Höhenlinie
Untersuchungsgebiet
Gebäude
PV Überdachung
Pkw-Fahrbewegungen
Lkw-Fahrbewegung
Kundenparkplatz
Mitarbeiterparkplatz
Freizeitfahrzeugstellplätze
Wartestellplätze
Anlieferung

Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

>..-35

>35-40

>40-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-75

>75-80

>80-..

Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr)

Gar

Gar
Whs

Whs
Whs

Gar

Whs

Schu

Gar

Gar

Gar

Whs

Whs
WhsGar

Whs

Schu

Gar
Gar Whs

KigaGar

Schu

Whs

Whs

Gar Whs

Gar GarWhs

Fabr

Gar
Whs

Whs

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs Gar

Whs

Whs
Gar

Gar

Gar

Whs

Gar
Gar

Whs

Gar

Whs

Whs
Gar

Gar

Tgar

Whs

Whs

Gar
Whs

GarGar
Whs

StallWhs

Gar

Gar
Whs

Gar

Lagg

Whs

Lagg

Schu

Btrg

Gar
Gar

Whs

Fabr

Whs

Gar

Fabr

Whs

Fabr

Gar

Whs

Gar

Whs

Fabr

Whs

Fabr

Stall

Gar

Fabr

Whs

Btrg

Btrg

Ghs

Scheu

Schu

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs GarWhs

37/2

33/2

35

37/3

31/1

37/1

108/1

33

37

33/1

43 41

112

11

13
15

76

23/1

110

23
25

86

25/2

17

25/1

3

19

27

21/1

27/1

2121/2

28

30

31

29

29/1

32

34

13

11

97

87

85

92

108

39

98

2

35/2
35/1

27/2

Beim Lindele

Raedlesbachweg

Biberacher Strasse

1915

885

943/13

943/14

1956/1

943/4

948/8
960

1013/1

1014

998/3

998/4

1014/5

1011/2

1011/7

1017

995/3

997

995/4

996

997/1

995/5

996/1

995/6

998 998/1

996/3

1960

995/1

996/5

1011/8

961

954954/1

962

962/1

958

980/1

962/2

980/3

959

963

980/4

959/1

980/5

963/1

959/2

980/7

963/2

965

976

980/81

980/82

980/83

1095/6

1097

1098/2

1095/1

1095/4

1093/3

1094

1014/1

1014/3

1014/4

1054

980/6

980/8

980/80

961/1

996/2
996/4

995/2

997/2

985

1011/3

998/2

965/1
965/2

975/1975

1010/2

957

1016

0 100 mM 1:2000
Gar

Gar
Whs

Whs
Whs

Gar

Whs

Schu

Gar

Gar

Gar

Whs

Whs
WhsGar

Whs

Schu

Gar
Gar Whs

KigaGar

Schu

Whs

Whs

Gar Whs

Gar GarWhs

Fabr

Gar
Whs

Whs

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs

Whs Gar

Whs

Whs
Gar

Gar

Gar

Whs

Gar
Gar

Whs

Gar

Whs

Whs
Gar

Gar

Tgar

Whs

Whs

Gar
Whs

GarGar
Whs

StallWhs

Gar

Gar
Whs

Gar

Lagg

Whs

Lagg

Schu

Btrg

Gar
Gar

Whs

Fabr

Whs

Gar

Fabr

Whs

Fabr

Gar

Whs

Gar

Whs

Fabr

Whs

Fabr

Stall

Gar

Fabr

Whs

Btrg

Btrg

Ghs

Scheu

Schu

Gar

Whs

Gar

Gar

Whs GarWhs

37/2

33/2

35

37/3

31/1

37/1

108/1

33

37

33/1

43 41

112

11

13
15

76

23/1

110

23
25

86

25/2

17

25/1

3

19

27

21/1

27/1

2121/2

28

30

31

29

29/1

32

34

13

11

97

87

85

92

108

39

98

2

35/2
35/1

27/2

Beim Lindele

Raedlesbachweg

Biberacher Strasse

1915

885

943/13

943/14

1956/1

943/4

948/8
960

1013/1

1014

998/3

998/4

1014/5

1011/2

1011/7

1017

995/3

997

995/4

996

997/1

995/5

996/1

995/6

998 998/1

996/3

1960

995/1

996/5

1011/8

961

954954/1

962

962/1

958

980/1

962/2

980/3

959

963

980/4

959/1

980/5

963/1

959/2

980/7

963/2

965

976

980/81

980/82

980/83

1095/6

1097

1098/2

1095/1

1095/4

1093/3

1094

1014/1

1014/3

1014/4

1054

980/6

980/8

980/80

961/1

996/2
996/4

995/2

997/2

985

1011/3

998/2

965/1
965/2

975/1975

1010/2

957

1016

0 100 mM 1:2000

Anhang 3: Rasterlärmkarten der 
Gewerbelärmimmissionen - EHC
 
1. Obergeschoss (rel. Höhe: 5,60 m)

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr)

i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH
Schalltechnische Untersuchung zum 
Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee

Pegel in dB(A)
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Fassung vom 11.07.2022

Staplerbetrieb
Werkstatt (Hymer)
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IMMI 2021
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Anhang 4: Rasterlärmkarten der 
Gewerbelärmimmissionen - Firma Akok
 
1. Obergeschoss (rel. Höhe: 5,60 m)

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr)

i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH
Schalltechnische Untersuchung zum 
Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee
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Anhang 5: Rasterlärmkarten der 
Gewerbelärmimmissionen - Gesamtlärm
 
1. Obergeschoss (rel. Höhe: 5,60 m)

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr)

i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH
Schalltechnische Untersuchung zum 
Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee

Pegel in dB(A)
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Konfliktbereich WA

Fassung vom 11.07.2022

Staplerbetrieb
Werkstatt (Hymer)
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Firma AKOK

IMMI 2021
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Anhang 6: Rasterlärmkarten der 
Gewerbelärmimmissionen mit Lärmschutzmaßnahme 
- Firma Akok
1. Obergeschoss (rel. Höhe: 5,60 m)

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr)

i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH
Schalltechnische Untersuchung zum 
Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee
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Anhang 7: Rasterlärmkarten der 
Gewerbelärmimmissionen mit L-Gebäuderiegel - 
Firma Akok
1. Obergeschoss (rel. Höhe: 5,60 m)

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr)

i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH
Schalltechnische Untersuchung zum 
Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee
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Anhang 8: Rasterlärmkarten der 
Gewerbelärmimmissionen mit zwei Gebäuderiegel - 
Firma Akok
1. Obergeschoss (rel. Höhe: 5,60 m)

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr)

i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH
Schalltechnische Untersuchung zum 
Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee
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Anhang 9: Rasterlärmkarten der 
Gewerbelärmimmissionen mit mehreren Gebäuden - 
Firma Akok
1. Obergeschoss (rel. Höhe: 5,60 m)

Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr)

i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH
Schalltechnische Untersuchung zum 
Entwicklungsgebiet "Biberacher Straße 86, 
110, 108/1" in der Großen Kreisstadt Bad 
Waldsee

Pegel in dB(A)

nachts

tags
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